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/,”¢¢ Certid&o de Acervo Técnico - CAT _ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 171509/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional ARLLEN FRANCISCO MENDES MAGALHAES referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ARLLEN FRANCISCO MENDES MAGALHAES
Registro: 1501102796PA RNP: 1501102796
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20180289339 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/05/2018  Baixada em: 25/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VR3 EIRELI

Contratante: SEBRAE PARA CPF/CNPJ: 05.081.187/0001-19
Endereco do contratante: RUA MUNICIPALIDADE Ne°: 1461

Complemento: SEBRAE BELEM Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66050350

Contrato: 086/2018 Celebrado em: 17/04/2018

Valor do contrato: R$ 740.300,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA AVENIDA JULIO CESAR, S/N N°: S/IN

Complemento: HANGAR - CENTRO DE CONVENGOES Bairro: MARCO

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613902

Data de inicio: 07/05/2018 Concluséo efetiva: 21/05/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SEBRAE PARA CPF/CNPJ: 05.081.187/0001-19

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICACOES -> ARQUITETURA
EFEMERA -> #1132 - INSTALAGAO PROVISORIA 40 - MONTAGEM 17417.62 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E
SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICACOES -> ARQUITETURA EFEMERA -> #1135 - STAND 40 - MONTAGEM 17417.62 metro
quadrado;

____ Observagdes

Responsabilidade técnica pelos servicos de montagem e desmontagem de estandes da Feira do Empreendedor 2018 que ocorrera no Hangar -
Centro de convencdes no periodo de 16 a 19 de Maio de 2018, sendo aluguel de mobiliarios, equipamentos, eletrodomésticos, e outros materiais e
servigos para a realizagéo do evento. Conforme especificagdes do Pregdo Presencial n® 04/2018 e contrato n° 086/2018 - SEBRAE PA.

Informagdes Complementares
¢ Esta Certiddo é valida, exclusivamente, para as atividades de ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 171509/2018
04/09/2018, 13:13
78C2x

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 78C2x

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard
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ATESTADO DE EXECUCAQO E CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VR3 EIRELI, sediada a Rua Tapajds, 100, FUNDOS DO
CONJUNTO VAL PARAISO, CEP: 67113535, no Bairro do Coqueiro, em Ananindeua-Para, sob o CNPJ de N°
12.507.345/0001-15, CREA PA COM REGISTRO N2 000000999-6, PRESTOU SERVICOS DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018,
REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES E FEIRAS DA AMAZONIA —HANGAR, em atendimento ao SEBRAE
PARA CNPJ N2 05.081.187/0001-19, tem

do como RESPONSAVEL TECNICO, o ENGENHEIRO ARLLEN FRANCISCO MENDES MAGALHAES — CREA N2
150110279 -6 PA.

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

DADOS CONTRATUAIS:
EMPRESA: VR3 EIRELI < 0
NOME DO EVENTO: FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018 =835
PERIODO DOS SERVICOS: 07 A 16 DE MAIO DE 2018 52 S
PERIODO DO EVENTO: 16 A 19 DE MAIO DE 2018 TS
NATUREZA: DE ACORDO COM CONTRATO N2086/2018 E x>0
ART OBRA/ SERVICO N2 PA20180289339
VALOR CONTRATUAL R$ 740.300,00 (SETECENTOS E QUARENTA MIL e
TREZENTOS REAIS)
LOCAL DE REALIZAGAO DO EVENTO: HANGAR — CENTRO DE CONVENGCOES DA AMAZONIA,
BELEM — PA
AREA DE MONTAGEM: 8.000,00 M?
PUBLICO VISITANTE: 36.000 visitantes (média de 9.000 pessoas por dia)

FEIRA DO EMPREENDEDOR — SEBRAE/PA — ANO 2018

1 - AREAS COM MONTAGEM:

ITEM DESCRICAO QTDE
PORTICO DE ENTRADA: Projecdo Frontal — 138,00 m? / Area dos Estrados — 75,00 m? (01

UNIDADE); médulos de MDF ( 12 unidades). Construgdo de 02 decks dentro do espelho d'dgua, o &
separados do deck de acesso principal, distantes 06,00 metros, cada um com 07,50 m x 2,50 m 2 g
x 0,80 m com estrutura MILLS, estrado de deck modular de madeira tratada. Paredes/Totens: g § '-;-
02 modulos construidos em MDF em cada cor (azul, amarelo, azul ciano) na dimensdo 01,50 m @ 3 ‘g
x 04,00 m x 01,00 m; 02 mddulos construidos em MDF em cada cor (vermelho e verde) ~NQ e
1.1 dimensdo 01,50 m x 05,00 m x 01,00 m; 02 modulos construidos em MDF em cada cor (laranja 213 m? & ‘_El
e azul ciano) na dimensao 01,50 m x 06,00 m x 01,00 m. Testeiras em lona vinilica estruturado § g g
internamente por tubos de metalon, nas dimensdes 04,00 m x01,00 m x 0,05 m. Testeira: 02 22
testeiras 4,00 m x 1,00 m x 0,05 m em lona vinilica estruturado por tubos de metalon.Parte o _&L‘:

elétrica: 16 refletores com lampadas PAR 64 de 1.000 WATTS, cor branca, fixados nos dois lados
do chao dos Totens. Adesivagem: 01 imagem “ VEM PRA FEIRA QUE'E NEGOCIO” na dimensao
04,00 m x 01,00 m x 0,05 m; 06 logos SEBRAE na dimensdo 01,20m x 01,00 m; 04 Iogg_s‘ "FEIRA
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
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DO EMPREENDEDOR” na dimensdo 01,20 m x 01,00 m. ADESIVAGEM: 01 imagem “VEM PRA
FEIRA QUE E NEGOCIO” 10,50m x 2,00m x 0,10m, formato poligonal com medida de base
10,50m e de topo 9,50m, total de 20,00m2 de drea de plotagem em lona vinilica aplicado na
testeira de MDF. Imagem do projeto Ilustrativa. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 06 logos
SEBRAE ~1,20mx1,00m, plotagem em vinil adesivo branco aplicado nos totens; 06 logos FEIRA
DO EMPREENDEDOR ~1,20mx1,00m, plotagem em vinil adesivo branco aplicado nos totens;

SEBRAE

1.2

SETOR DE CREDENCIAMENTO: contendo: Sala de Apoio (9,5 m?); Estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. Paredes: Painéis
tipo TS na cor AZUL MARINHO; 01 porta de TS na cor AZUL MARINHO. Piso: 9,50m?2 de carpete
ECOTEX CINZA. Cobertura: Pérgola de aluminio 1,00 x 1,00m COM forro, na altura de 3,20m.
Testeira: Testeiras de 100 cm de altura revestidas com vinil AZUL MARINHO. Parte elétrica: 01
calha com lampada HO de 60 watts fixada nas travessas da cobertura; 05 tomadas de acordo
com as novas normas do INMETRO.

Sala de Digitadores (11,5 m?); Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “Octanorm”,
unidos por travessas retas de aluminio. PAREDES: Painéis tipo TS na cor AZUL MARINHO; 01
porta de TS na cor AZUL MARINHO. PISO: 11,50m2 de carpete ECOTEX CINZA; COBERTURA:
Pérgola de aluminio 1,00 x 1,00m COM forro, na altura de 3,20m. TESTEIRAS: Testeiras de 100
cm de altura revestidas com vinil AZUL MARINHO externa e branco na face interna; PARTE
ELETRICA: 01 calha com |dmpada HO de 60 watts fixada nas travessas da cobertura; 07 tomadas
de acordo com as novas normas do INMETRO.

| Credenciamento Preferencial (7,5 m?) Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo
| “Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. PAREDES: Painéis tipo TS na cor AZUL
MARINHO; 01 porta de TS na cor AZUL MARINHO. PISO: 7,50m2 de carpete ECOTEX CINZA.
COBERTURA: Pérgola de aluminio 1,00 x 1,00m COM forro, na altura de 3,20m. TESTEIRAS:
Testeiras de 100 cm de altura revestidas com vinil AZUL MARINHO. PARTE ELETRICA: 03
refletores com lampadas LED de 20 watts fixados nas testeiras; 01 calha com lampada HO de
60 watts fixada nas travessas da cobertura; 06 tomadas de acordo com as novas normas do
INMETRO.

Credenciamento Presencial (31,5 m?) Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo
“Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. PAREDES: Painéis tipo TS na cor AZUL
MARINHO; 02 portas de TS na cor AZUL MARINHO; PISO: 31,50m2 de carpete ECOTEX CINZA,
aplicado diretamente sobre o piso do Pavilhdo; Somente utilizar fita adesiva que ndo transmita
o adesivo para o Pavilhdo, quando da sua retirada. COBERTURA: Pérgola de aluminio 1,00 x
1,00m COM forro, na altura de 3,20m. TESTEIRAS: Testeiras de 100 cm de altura revestidas com
vinil AZUL MARINHO. PARTE ELETRICA: 06 refletores com lampadas LED de 20 watts fixados nas
testeiras; 02 calhas com I&mpadas HO de 60 watts fixadas nas travessas da cobertura; 12
| tomadas de acordo com as novas normas do INMETRO.

Depésito (3,5 m?) Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “Octanorm”, unidos por
travessas retas de aluminio. PAREDES: Painéis tipo TS na cor AZUL MARINHO na face externa e
branco na face interna; 01 porta de TS na cor AZUL MARINHO na face externa e branco na face
interna; PISO: 3,50m2 de carpete ECOTEX CINZA. COBERTURA: Pérgola de aluminio 1,00 x
1,00m sem forro, na altura de 3,20m. TESTEIRAS: Testeiras de 100 cm de altura revestidas com
vinil AZUL MARINHO na face externa e branco na face interna, PARTE ELETRICA: 02 calhas com
lampadas LED de 20 watts fixadas nas travessas da cobertura; 02 tomadas de acordo com as
novas normas do INMETRO.

Secretaria (08 m?); Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “Octanorm”, unidos
por travessas retas de aluminio. PAREDES: Painéis tipo TS na cor AZUL MARINHO na face
externa e branco na face interna; 01 porta de TS na cor AZUL MARINHO na face externa e
branco na face interna; PI1SO: 8,00m2 de carpete ECOTEX CINZA. COBERTURA: Pérgola de
aluminio 1,00 x 1,00m COM forro, na altura de 3,20m. TESTEIRAS: Testeiras de 100 cm de altura
revestidas com vinil AZUL MARINHO na face externa e branco na face interna. PARTE ELETRICA:

401,50 m*

f

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 10/01/2020, as 08:24.
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de Engenharia e Agronomia do Para,

a

Regional
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Chave de Impressédo: 78C2x

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

vinculado

04/09/2018
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01 calha com lampada HO de 60 watts fixadas nas travessas da cobertura; 04 tomadas de
acordo com as novas normas do INMETRO.

Credenciamento Online/Circulagdo (330 m?) Estrutura de montantes de aluminio anodizado
tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio; 02 Estruturas de BOX TRUSS, Q30,
4,60mx5,10m para colocacdo de lonas com imagens; 01 Estrutura de BOX TRUSS, Q30, 11,20m
x 5,10m para colocagdo de lonas com imagens e estruturagdo da tela de LED. PAREDES: Painéis
tipo TS na cor AZUL MARINHO. PISO: 13,00m2 de carpete Ecotex Azul Turquesa, 18,50m2 de
carpete Ecotex Verde Grama 18,00m2 de carpete Ecotex Laranja, 14,00m2 de carpete Ecotex
Cereja, aplicado diretamente sobre o piso do Pavilhdo; 266,50m2 de carpete Ecotex Cinza claro,
aplicado diretamente sobre o piso do Pavilhdo. TESTEIRAS: Testeiras de 100 cm de altura |
revestidas com vinil AZUL. PARTE ELETRICA: 16 refletores com lampadas LED de 50 watts
fixados nas estruturas de box laterais; 18 refletores com ldmpadas LED de 20 watts fixados nas
testeiras; 15 tomadas de acordo com as novas normas do INMETRO.

1.3 PORTICO INTERNO - Projecdo frontal contendo: Estruturas de Box Truss — 4,6mx5,1m (02| 104,04 m?
conjuntos); Estrutura Box Truss — 11,2mx5,10m (01 conjunto).

1.4 BALCOES DE INFORMAGAO sendo 03 unidades com 04,00 m? cada. Em estrutura construida
em Pallets de madeira pinho, Paredes 01 modulo em pallets 02,00 m x 02,50 m x 0,45m
autoportante. Piso 04,00 m? de piso vinilico madeira pinho, aplicado diretamente no piso do
pavilhdo. Parte elétrica: 04 refletores LED de 40 watts iluminando os dois lados dos totens. 12,00 m?
Adesivagem: 02 TVS DE 62" 1,50mx0,90m fixadas nos dois lados do totem contendo o Mapa
da Feira e informacgdes referentes ao Evento. TVs de responsabilidade do SEBRAE; 02 titulos
“INFORMACOES” 1,60m x 0,20 m, plotado em vinil adesivo, na cor branca.

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

vinculado
04/09/2018

a

Regional

Estande institucional SEBRAE: Estrutura com colunas de madeira. 16 Colunas 0,30m x
3,00m(ou 3,20m depende do P.D. utilizado) x0,10m, estruturadas com sarrafos e chapas de
MDF, revestidos com bagum textura madeira Louro Frej6; 04 Vigas 8,60mx0,30mx0,10m,
estruturadas com sarrafos e chapas de MDF, revestidos com bagum textura madeira Louro
Freijo; Estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “Octanorm” unidos por travessas
retas de aluminio; Estrutura de afastadores tipo Spyders (Bolacha) para vidros. PAREDES:
Painéis de Vidro Temperado cristal, filetados com vinil jateado, estruturados por Spyders;
Paingéis TS brancos. PISO: 48,00m2 de piso MDF Melamina branca, nivelado a 50 mm e com
acabamento com rampinha em 452 nos acessos. COBERTURA: Pérgola de aluminio 1,00 x
1,00m com forro somente onde tem Plafons, sem forro onde nao tem lumindarias. Altura de
3,00m(ou 3,20m, depende da modulagdo); TESTEIRAS: Testeiras em vidro temperado cristal,
filetados com vinil jateado, estruturados por Spyders; Testeiras de painéis TS brancos. PARTE
ELETRICA: 22 spots embutidos “Plafons” com ldmpadas Led de 20 watts; 06 refletores HQ| de
350 w com haste para iluminacdo das fachadas; 12 tomadas, modelo novo, colocadas no nivel
do piso; 01 tomada colocada a 2m de altura na parede do depésito para a TV. Adesivagem: 01
logo “SEBRAE”, ~ 0,90m x 0,90m, plotado em vinil adesivo preto aplicado na testeira, acima do
acesso; 01 logo “FEIRA DO EMPREENDEDOR"” 0,90m x 0,90m, plotado em vinil adesivo preto
aplicado na testeira, acima do acesso.

PATROCINADOR DIAMANTE : estande 100% construido 05 paredes retroiluminadas 2,00m x
3,50m x 0,20m em MDF , revestidas com Bagum branco. Em cada parede um quadro 1,00m x
0,60m com acrilico leitoso, ratroiluminado, partindo da altura de 01 COPA/DEPOSITO 1,75m x
1,70m formada por paredes de MDF, revestidas com Bagum madeirado Carvalho. 01 Porta DE
MDF 0,70,2,00 revestida em bagum branco. 01 porta Blindex. PISO: 48,00m2 de piso Melamina
branca sobre estrado de madeira nivelado 10mm, 01 Rampa para PCD. COBERTURA: 41,70m2
de Pérgolado de MDF, 6m x 6,95m x 0,15m, com forro de acrilico Leitoso, retroiluminado. 02
Forros rebaixados de MDF, 1,70mx3,20mx0,15m. PARTE ELETRICA: 41,70m2 de Pérgolado de
MDF, 6m x 6,95m x 0,15m, com forro de acrilico Leitoso, retroiluminado ; 16 spots embutidos,
Plafons, com lampadas Led de 20 watts nos rebaixos de forro e sancgs. 12 tomadas, de acordo
com as novas normas do INMETRO. Todas das paredes na altura de 30cm do piso. Adesivagem:
04 “IMAGENS”, 1,00 x 0,60m, plotados em vinil adesivo aplicado nos quadros retroiluminados

& F

15 48,00 m?

48,00 m?

Certiddo n° 171509/2018
10/01/2020, 08:24
Chave de Impressédo: 78C2x
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das paredes; 04 logos "EXPOSITOR”, 1,80m x 0,60m, em letras talhadas em Alto relevo,
aplicados nas paredes externas e na parede do balcdo de bar; 02 logos "EXPOSITOR”, 1,80m x
0,60m, em letras talhadas em Alto relevo, um aplicado na parede atrds do balc3o e outro na
lateral do balcdo de bar;

Péagina 5/20

1.7

PATROCINADOR OURO sendo 02 unidades de 30,00 m ? cada. Estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “Octanorm” unidos por travessas retas de aluminio; Estrutura de
afastadores tipo Spyders (Bolacha) para vidros. PAREDES: Painéis de Vidro Temperado cristal,
filetados com vinil jateado, estruturados por Spyders; Painéis TS brancos. PISO: 30,00m2 de
piso VIN[LICO MADEIRA MARFIM. COBERTURA: 30,00m2 de Forro total em MDF revestido de
Bagum branco, estruturado pelas paredes de sistema, com MARQUISES em balanco de 50 cm
em todo o perimetro. A cor e especificacdo da cobertura podera mudar conforme solicitagdo
do Expositor, TESTEIRAS: Testeiras 1mx1m em vidro temperado cristal, filetados com vinil
jateado, estruturados por Spyders; Testeiras de painéis TS brancos 1m x1m; Testeiras altas de
50 cm em MDF revestido de Bagum branco, em todo o perimetro do estande. PARTE ELETRICA:
22 spots embutidos “Plafons” com lampadas Led de 20 watts. 12 tomadas, modelo novo,
colocadas no nivel do piso. Adesivagem: 06 logos “EXPOSITOR”, 0,90m x 0,90m, plotado em
impressao digital sobre adesivo aplicado nas testeiras de vidro;

* 01 logo “EXPOSITOR”, 1,50m x 0,40m, plotado em impressao digital sobre adesivo aplicado
na parte frontal da testeira de MDF; 01 “IMAGEM” 3,00 x 3,00m, impressao digital em vinil
adesivo TRANSLUCIDO, aplicado na PELE DE VIDRO da sala de Reunides, conforme projeto. Arte
Final da imagem fornecida pelo EXPOSITOR.

60,00 m?

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

a

18

PATROCINADOR PRATA sendo 02 unidades de 20,00 m ? cada. Estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “Octanorm” unidos por travessas retas de aluminio; 02 Colunas de
MDF 1m x 3,20m x 0,15m, com vazado de 0,80m x 1,50m partindo da altura de 0,50m,
revestido de bagum cinza. PAREDES: Painéis de Vidro/vidro, fixados por baguetes; Painéis TS
brancos. PISO: 20,00m2 de piso VINILICO CINZA. COBERTURA: 02 VIGAS DE MDF 1m x 0,15m
% 4m revestido de Bagum cinza; TESTEIRAS: Testeiras 1mx1m em painéis TS adesivados com
vinflico cinza. PARTE ELETRICA: 10 spots embutidos “Plafons” com lampadas Led de 20 watts.
Na sala e na copa, forro somente onde tiver spot. 06 tomadas, modelo novo, colocadas no nivel
do piso. 05 Refletores LED de 40 watts para iluminacdo dos logotipos. Adesivagem: 04 logos
“EXPOSITOR”, 0,90m x 0,90m, plotado em impressdo digital sobre adesivo aplicado nas
testeiras;
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40,00 m?

1.9

PATROCINADOR BRONZE sendo 02 unidades de 15,00 m ? cada. Estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “Octanorm” unidos por travessas retas de aluminio; Estrutura de
afastadores Spyder para vidros. PAREDES: Painéis de Vidro temperado cristal Imx1m, fixados
por spyders; Painéis de Vidro temperado 1mx1m, adesivados com vinil azul marinho, por trés,
fixados por spyders; Painéis TS brancos. PISO: 15,00m2 de piso CARPETE AZUL CURACAO (AZUL
MARINHO) COBERTURA: 02 VIGAS DE MDF 1m x 0,15m x 4m revestido de Bagum cinza.
TESTEIRAS: Testeiras Imx1m em painéis TS adesivados com vinilico azul Marinho, por trés;
Testeiras 1mx0,50m em painéis TS adesivados com vinilico azul Marinho, por tras; Testeiras de
1mx1m em Painel TS Branco. PARTE ELETRICA: 08 spots embutidos “Plafons” com lampadas
Led de 20 watts. Forro somente onde tiver spot. 06 tomadas, modelo novo, colocadas no nivel
do piso. 04 Refletores LED de 40 watts para iluminacdo dos logotipos. Adesivagem: 04 logos
“EXPOSITOR”, 0,90m x 0,90m, plotado em impressdo digital sobre adesivo aplicado nas
testeiras;

30,00 m?

ESTANDES PARCEIROS sendo 10 unidades de 06,00 m ? cada. Paredes: painéis de vidro cristal
01,00 m x 01,00m adesivado com vinil preto, por tras, fixados na estrutura dos Spyders e
painéis TS. Piso: 06,00 m? de piso carpete preto. Testeiras: painéis de vidro cristal 01,00 m x
01,00m adesivado com vinil preto, por tras, fixados na estrutura dos Spyders e painéis TS. Parte
elétrica: 01 refletor LED 40 watts com hastes flexiveis para fachada. 02 tomadas modelo novo
com padrao do INMETRO. Adesivagem: 01 “LOGO DO PARCEJRO” plotados em vinil,
IMPRESSAQ DIGITAL, 1,60m x 1,60m, aplicados na pele de vidro.
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1.11

RELACIONAMENTO EMPRESARIAL, contendo: Estrutura de SISTEMA, com montantes de
aluminio anodizado tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. Estrutura de
afastadores Spyder para vidros. PAREDES: Painéis de vidro temperado 1mx1m Cristal; Painéis
vidro/vidro fixados por baguetes; Painéis TS adesivados de vinil AZUL MARINHO. Painéis TS
adesivados de vinil AZUL. Painéis de meio vidro 0,50mx1,00m fixados por baguetes; Painéis
vidro/vidro 100x100 com travessa intermedidria, fixados por baguetes; PISO: 220,00m2 Piso
Carpete Flortex Linha Eco, VERMELHO, AZUL MARINHO. 80,00m2 Piso Carpete Flortex Linha
Eco, CINZA. COBERTURA: Pérgola de aluminio 1x1m nas areas de montagem, com altura de
| 2,70m. TESTEIRAS: Testeiras de 1mx1m de vidro temperado Cristal; Testeiras de 1mx1m de
| vidro temperado adesivados com vinil AZUL MARINHO; Testeiras de Painéis TS 1mx0,50m
adesivados de vinil AZUL MARINHO; Testeiras de Painéis TS 0,50mx0,50m adesivados de vinil
AZUL MARINHO; Testeiras de Painéis TS 0,66mx0,50m adesivados de vinil AZUL MARINHO.
PARTE ELETRICA: 18 refletores com hastes e ldmpadas LED de 60 watts. 24 calhas com
lampadas HO de 40 watts; 24 Arandelas com haste e lampada Led 20watts; 48 tomadas modelo
I novo de acordo com as normas do INMETRO. Duas em cada mddulo. 20 tomadas modelo novo
de acordo com as normas do INMETRO.04 tomadas para os 04 Totens colocados nos ambientes
| de Espera. Adesivagem: 01 titulo “RELACIONAMENTO EMPRESARIAL” plotado em vinil branco,
| 3,80mx0,80m, aplicado na testeira do poértico

frontal; (arte final fornecida pelo SEBRAE); 02 logos “SEBRAE” plotados em vinil branco, 0,90m
x 0,80m, aplicados nas testeiras do Portico. 02 logos “FEIRA” plotados em vinil branco, 0,90m
x 0,90m, aplicados nas testeiras do Portico. 02 “IMAGENS” em impressdo digital, plotada em
vinil, 3,0m x 3,0m, aplicado nos vidros laterais da Fachada frontal. (Arte final fornecida pelo
SEBRAE);

Mdédulos de Atendimento sendo 20 unidades de 4,00 cada;

Médulos de Atendimento sendo 04 unidades de 6,00 m? cada;

01 Pértico de Entrada com 03,00 m?;

01 Area de Triagem com 12,00 m?;

06 Pergolados com 11,00 m?

Area de circulagdo com 139,00 m?;
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RODADA DE NEGOCIOS: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro
tipo Spyder. Paredes: painéis tipo TS branco, vidros 01,00 m x 01,00 m. Piso: 60,00 m? de
carpete vermelho. Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00 m nas dreas de montagem,
com altura de 03,20 m. Parte elétrica: 14 calhas com lampadas HO de 40 watts, 14 refletores
com haste LED de 60 watts para fachada, 17 tomadas modelo de acordo com as normas do
INMETRO. Adesivagem: 01 “IMAGEM” 3,00m x 3,00m, em Impressdo Digital, plotada em vinil
aplicada sobre a pele de vidro da fachada conforme ilustrado no projeto. Arte Final fornecida
pelo Sebrae; 01 titulo "RODADA DE NEGOCIOS", plotado em vinil preto, 5,00mx0.300m e
aplicado na fachada como indicado no projeto; 01 logotipo “SEBRAE", plotado em vinil branco
e apligado na testeira como indicado no projeto; 01 titulo "RODADA DE NEGOCIOS", plotado
em vinil preto, ~¥3,00m x 0.30m e aplicado na fachada como indicado no projeto; 02 logotipos
“SEBRAE", plotado em vinil branco e aplicado nas testeiras como indicado no projeto; 01 titulo
"RODADA DE NEGOCIOS", plotado em vinil preto, ~3,00m x 0.30m e aplicado na fachada como
indicado no projeto; 02 logotipos “SEBRAE”, plotado em vinil branco e aplicado nas testeiras
como indicado no projeto; 01 “IMAGEM"” 8,00m x 3,00m, em Impressdo Digital, plotada em
vinil aplicada sobre a pele de vidro da fachada conforme ilustrado no projeto. Arte Final
fornecida pelo SEBRAE; 02 logotipos “SEBRAE", plotado em vinil branco e aplicado nas testeiras

60,00 m*
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TERRUA AMAZONICO: espaco com 32 estandes de 04,00 m? cada e drea de circulagdo de
184,00 m?>. Estrutura: de madeira de Pinho Natural com 112 metros lineares de vigas com
sec¢do 15¢cm x 15¢m colocado em cima dos estandes para estruturagao e fixagdo nas testeiras
externas. PAREDES: 02 Paredes em madeira de pinho natural 1,925m x 2,70m em formato de
PALLETS. PISO: 4,00m2 de piso DECK madeira PINHO TRATADOQ, 2m x 2m , montado em placas
de 1mx1m, altura de 5cm. PISO DECK SO0mm. PARTE ELETRICA: 01 tomada, posicionada no
canto do estande, acima do encontro das bancadas baixas. 04 refletores com haste com
|ampadas de 20 watts. Adesivagem: 14 titulos “TERRUA AMAZONICO” plotado em vinil adesivo
branco, tamanho 2,80m x 0,40m aplicado sobre uma placa de melamina preta 3,00m x 0,50m
x 0,5mm fixadas por parafusos nas testeiras. Arte final fornecida pelo SEBRAE; 20 logos
“SEBRAE” plotado em vinil adesivo branco, tamanho 0,70m x 0,80m aplicado sobre uma placa
de melamina preta 0,80m x 0,80m x 0,5mm fixadas por parafusos nas colunas; 20 logos "AL-
INVEST 5.0” 0.90m x 0,60m plotado em impressdo digital sobre vinil adesivo, aplicado sobre
uma placa de melamina branca 0,80m x 0,60m x 0,5mm fixadas por parafusos nas colunas.

1.13 312m?

CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE, estande contendo méveis e artesanatos em
materiais recicldveis como papeldo, plasticos, metais e vidros.

RESERVA TECNICA / NUCLEO DE PESQUISA em estrutura 03,00 m x 03,00 m: Estrutura
| Construida em madeira, revestida de bagum madeirado mogno. 01 estrutura em madeira de
2m x 2,70m x 0,50m, em madeira revestida com bagum madeirado mogno. No centro em um
vazado de 2,70m x 2,35m com uma parede de madeira pintada de branco com a medidas de
2,70mx2,35m x 0,10m, fixada no centro dos 0,50m do quadro. PAREDES: 01 Parede de madeira
pintada de branco com a medida de 2,70m x 2,35m x 0,10m, fixada no centro dos 0,50m dos
quadros. PISO: 09,00m2 de PISO VINILICO MADEIRADO MOGNO. TESTEIRAS. PARTE ELETRICA:
02 refletores LED de 40 watts nas testeiras. 02 tomadas, de acordo com as novas normas do
INMETRO, tres em cada modulo. 10,10 metros lineares de fita de LED, aplicadas no quadro
interno do logotipo. Adesivagem: 01 logo “EXPOSITOR”, ~ 2,00m x 2,00m, plotado em vinil,
aplicados na parede interna; Logo fornecido pelo SEBRAE. 01 logo “EXPOSITOR", 1,00m x
1,00m, plotado em vinil, aplicados na parede frontal do balcdo.

54,00 m?
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OUVIDORIA: em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por
| travessas retas de aluminio. 02 colunas de madeira de 0,50 m x 02,20 m x 0,05 m revestidas de
ivinil cinza e 01 viga de madeira 05,00 x 0,50 m x 0,05 m revestida com vinil cinza. Parede:
| painéis de % vidro, na parede inferior TS na cor verde. Piso: 09,00 m? de carpete cinza claro.
Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00 m nas dreas de montagem, com altura de
02,70 m. Testeira: chapa de madeira revestidas com vinil verde e em painéis de TS de 0,50m
de alturra na cor branca. Parte elétrica: 01 lumindrias com hastes e lampadas LED de 20 watts,
‘ 03 calhas com lampadas de 20 watts fixadas na fachada, 02 tomadas modelo de acordo com |
as normas do INMETRO. Adesivagem: 01 titulo “OUVIDORIA”, 0,80mx0,20m, plotado em vinil
branco e aplicado no painel conforme projeto; 01 logotipo do SEBRAE, plotado em vinil branco
e aplicado na testeira conforme projeto; 01 logotipo da FEIRA DO EMPREENDEDOR, aplicado

na testeira conforme projeto.

1.16 09,00 m*

PDF (Programa de Desenvolvimento de Fornecedores): estrutura de montantes de aluminio

anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. Pared_e: painéis tipo TS ® §
branco. Piso: 15,00 m? de carpete cinza claro. Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00 & S R
m nas dreas de montagem, com altura de 02,70 m. Testeira: chapa de madeira revestidas com 3 g ,g
137 vinil verde e em painéis de TS de 0,50m de alturra na cor branca. Parte elétrica: 03 lumindrias 15,00 m? ”,:3 P §
com hastes e |lampadas LED de 20 watts, 06 calhas com |ampadas de 20 watts fixadas na S8 &
fachada, 04 tomadas modelo de acordo com as normas do INMETRO. Adesivagem: 01 titulo g g %
“PDF — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES”, plotado em vinil % § g
branco e aplicado no painel conforme projeto. § E
CAVI (Central de Atendimento ao Visitante): estrutura de montantes de aluminio anodizado ©
1.18 tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com colunas em madeira de 0,50 m x 15,00 m?
02,20 m x 0,05 m revestida de vinil cinza, com uma viga de madeira de 04,00 m x 0,50 m x

2R
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0,05m revestida de vinil cinza. Paredes: painéis tipo TS branco. Piso: 15,00 m? de carpete cinza
claro. Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00 m nas areas de montagem, com altura
de 03,20 m. Testeira: chapa de madeira revestida com vinil laranja na dimensao 03,00 m x 0,80
m e em TS 0,50 cm de altura na cor branca. Parte elétrica: 03 lumindrias com lampada LED de
20watts fixados na testeira, 06 calhas com lampadas fluorescentes de 20 watts fixados nas
travessas da cobertura, 05 tomadas conforme acordo com as normas do INMETRO.
Adesivagem: 01 titulo “CAVI — CENTRAL DE ATENDIMENTO AQ VISITANTE", plotado em vinil
branco e aplicado no painel conforme projeto.

Coordenagdo/depdsito: estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”,
unidos por travessas retas de aluminio. Paredes: Painéis tipo TS brancos; Painéis tipo TS,
brancos na face interna e AZUL MARINHO (C:100 M:85 Y:37 K:53) na face externa; Painéis de
1/2 Meio vidro, na parte Inferior TS branco, vidro no painel intermediario; 02 portas de 1/2
Meio vidro, na parte inferior TS branco, vidro no painel intermediario. Piso: 27,00m2 de carpete
Ecotex Cinza claro. Cobertura: Pérgola de aluminio 1,00 x 1,00m sem forro, na altura de 2,70m.
Testeira: Testeiras de 50 cm de altura revestidas com vinil AZUL MARINHO na face

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em
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A2 externa e brancos na face interna, conforme projeto; Testeiras de S0cm de altura na cor branca. L
Parte elétrica: 01 lumindria com lampadas LED de 20 watts fixados nas testeiras; 11 calhas com
lampadas LED de 20 watts fixadas nas travessas da cobertura; 09 tomadas de acordo com as
novas normas do INMETRO. Adesivagem: 01 titulo “COORDENACAQ”, 1,70m x 0,30m, plotado T o
em vinil branco e aplicado no painel na vertical conforme projeto; 01 “IMAGEM” 5,00m x = '8 5‘
2,70m, plotado em lona estruturadas com madeira. Arte final fornecida pelo SEBRAE; S S o
01 logotipo do SEBRAE, plotado em vinil branco e aplicado na testeira conforme projeto. '05)-, § 8
CAEX em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas ox's g
retas de aluminio. Paredes: painéis tipo TS, painéis de vidro fixados com baguetes. Piso: 21,00
m? de carpete cinza claro. Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00 m nas areas de
montagem, com altura de 02,70 m. Testeira: de 50 cm de altura revestida com vinil azul-
marinho e branca, nas dimensdes 03,00 m x 0,60 m em chapa de madeira revestida com vinil

1.20 azul-marinho. Parte elétrica: 05 luminarias com lampada LED de 20watts fixados na testeira, 21,00 m?

09 calhas com Idmpadas fluorescentes de 20 watts fixados nas travessas da cobertura, 05
tomadas no balcdo. Adesivagem: 01 texto "CAEX - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
EXPOSITOR", plotado em vinil branco e aplicado na testeira de identificacdo do espa¢o; 01
titulo “ENTRADA", 0,80m x 0,15m, plotado em vinil branco e aplicado na testeira conforme
projeto; 01 titulo “SAIDA”, 0,80m x 0,15m, plotado em vinil branco e aplicado na testeira
conforme projeto.

.

CHECK UP empresa: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado
| tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder.
i Paredes: painéis de % vidro com baguete, painéis em TS branco, painéis em TS adesivados com
| vinil azul, painéis em TS adesivados com vinil cinza. Piso: 30,00 m? de piso vinilico marmorizado
branco. Cobertura: pérgola de aluminic 01,00 m x 01,00 m sem/com forro de chapa rigida
somente onde tem spots P.D. 03,20 m. Testeiras de painéis TS brancos (internos), Testeira de
painéis TS brancos, Testeiras de Painéis TS adesivados com vinil verde, 28 metros lineares de
Marquise de MDF de 50 ¢cm em balango, em todo o perimetro do estande, com 50 cm de altura,
revestido de bagum Cinza. Parte elétrica: marquise, 14 spots embutidos com ldmpadas LED de
1.21 15 watts, 08 spots embutidos plafon com [dmpadas LED de 20 watts, 11 tomadas com as novas 30,00 m?
normas do INMETRO, 02 spots embutidos tipo “olho de boi” com ldmpada LED de 15 watts e
02 tomadas com as novas normas do INMETRO. Adesivagem: 01 “IMAGEM’ 2,00 x 3,20m,
Impressdo digital plotado em lona vinilica, estruturada por sarrafos de madeira. Arte final
fornecida pelo SEBRAE; 01 testeira “IMAGEM TESTEIRA” 8,00 x 1,00m, Impressdo digital
plotado em lona vinilica, estruturada por sarrafos de madeira. Arte final fornecida pelo SEBRAE;
01 titulo “CHECK-UP” 4mx0,50m, plotado em vinil branco, aplicado na testeira. 01 titulo
"ENTRADA" 0,80mx0,10m, plotado em vinil branco, aplicado na testeira. 01 logo "SEBRAE"
0.70mx0,70m, plotado em vinil branco, aplicado na testeira; 01 logo “SEBRAE” 0.90mx0,80m,
plotado em vinil branco, aplicado na testeira. 01 titulo "CHECK-UP EMPRESA” 0,80mx0,50m,
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plotado em vinil branco, aplicado na testeira. 01 titulo “SAIDA” 0,80mx0,10m, plotado em vinil
branco, aplicado na testeira. 01 “IMAGEM’ 5,00 x 3,20m, Impressao digital plotado em lona
vinilica, estruturada por sarrafos de madeira. Arte final fornecida pelo SEBRAE 02 logos
“SEBRAE” 0.90mx0,80m, plotado em vinil branco, aplicados na testeira.
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/- SEBRAE

INTELIGENCIA DE MERCADO: estande construido, formado por 02 totens de madeira MDF na
dimensdo 02,00 m x 02,00 m x 0,50 m. 02 totens de madeira em MDF na dimensdo 02,00 m x
02,00 m x 0,50m revestido com vinil nas cores preto e cinza. Piso: 18,00 m? de piso melamina
branca 05 cm com rampinha em todo perimetro. Testeiras: 01 testeira Caixa em Madeira MDF,
2mx0,50mx0, revestido com vinil CINZA (C:0 M:0 Y:0 K:50), que permita adesivagem; fixado e
estruturado nos Totens por quatro afastadores cilindricos cromados de

29c¢cm x 2polegadas, ficando 0,50m em balango. 01 testeira Caixa em Madeira MDF,
2mx0,50mx0, revestido com vinil PRETO, que permita adesivagem; fixado e estruturado nos
Totens por quatro afastadores cilindricos cromados de 29¢cm x 2polegadas, ficando 0,50m em
balango. Parte elétrica: 08 lumindrias com haste com ldmpada LED de 40 watts nas testeiras;10
tomadas modelo novo junto das prateleiras dos notebooksve 08 atrds das TVs , tomadas no
piso; caixa de energia dentro de um dos totens ( toda fiagdo elétrica elétrica logistica por baixo
do pisoe por dentro dos totens. Adesivagem: 02 titulos "INTELIGENCIA DE MERCADO", 2,00m
x 0,50m, plotado em vinil, cor branca, aplicado nas frentes das testeiras; Arte Final fornecida
pelo EXPOSITOR. 02 titulos “INTELIGENCIA DE MERCADQ”, 2,00m x 0,50m, plotado em vinil,
cor preta, aplicado nas frentes das testeiras; Arte Final fornecida pelo EXPOSITOR. 02 logos
“SEBRAE”, 30m x 0,30m, plotado em vinil adesivo branco, aplicado nas laterais das testeiras; 02
logos “SEBRAE”, ~ ,30m x 0,30m, plotadc em vinil adesivo preto, aplicado nas laterais das
testeiras; 02 titulos “INTELIGENCIA DE MERCADQ”, 0,40m x 0,10m, plotado em vinil, cor
branca, aplicado nas laterais das testeiras; Arte Final fornecida pelo EXPOSITOR. 02 titulos
“INTELIGENCIA DE MERCADO”, 0,40m x 0,10m, plotado em vinil, cor preta, aplicado nas laterais
das testeiras; Arte Final fornecida pelo EXPOSITOR. 08 textos “IDENTIFICACAO DE CADA
MONITOR” plotados sobre vinil adesivo aplicados sobre os monitores; Arte Final fornecida pelo
EXPOSITOR. Aproximadamente 40 “QR CODE” plotados em vinil adesivo e aplicados nas
paredes entre os monitores. Arte Final fornecida pelo EXPOSITOR.

18,00 m?
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1.23

ARENA E-COMMERCE: estrutura e paredes totalmente construidas em madeira, em formato
de arena, com teldo LED, palco e arquibancada em formato “U” com degraus/ assentos do
publico.01 parede reta 7,m x 1,50m x 0,10m cor branca(fundo) , com negativos na cor preta a
cada 0,40m, nas alturas de 40cm, 80cm e 1,20cm. 01 parede reta 4,m x 1,50m x 0,10m cor
branca(fundo), com negativos na cor preta a cada 0,40m,

nas alturas de 40cm, 80cm e 1,20cm. 02 paredes retas 2,m x 1,50m x 0,10m cor branca (lateral
, com negativos na cor preta a cada 0,40m, nas alturas de 40cm, 80cm e 1,20cm. 02 paredes
retas 1,m x 1,50m x 0,10m cor branca (lateral , com negativos na cor preta a cada 0,40m, nas
alturas de 40cm, 80cm e 1,20cm. 01 Parede curva 11,00m x 1,50m x 0,10m cor branca (frente),
com negativos na cor preta a cada 0,40m, nas alturas de 40cm, 80cm e 1,20cm. 01
arquibancada construida em madeira MDF, com degraus nas alturas 0,40m x 0,80m e 1,20m
revestida com carpete cinza claro. 01 Palco construido em madeira MDF, 4m x 0,40m x 2m com
dois degraus soltos 0,60m x 0,20m x 0,25m revestidos com carpete cinza claro. Piso: 50,74m2
de piso VINILICO XADREZ PRETO & BRANCO, diretamente aplicado sobre o piso do Pavilhdo.
Somente utilizar fita adesiva que ndo transmita o adesivo para o Pavilhdo, quando da sua
retirada. Parte elétrica: 06 refletores LED 100 watts com luz colorida fixados na estrutura, 06
refletores LED 100 watts com luz branca fixados na estrutura, 12 tomadas, modelo novo,
colocadas no nivel do piso. Adesivagem: 01 “IMAGEM" 4,00 x 1,90m, impressado digital em vinil
adesivo, aplicado na Parede de fundo do estande. Arte Final daimagem fornecida pelo SEBRAE.

50,74 m?

1.24

SEBRAE LAB: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado tipo
“octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder.

Parede: Painéis de vidro temperado 1mx1m, adesivados com AZUL PANTONE; Painéis de vidro
temperado 1mxlm, adesivados com ROSA PANTONE; Painéis de Vidro temperado 1mxlm,
adesivados com LARANJA PANTONE; Painéis de vidro temperado 1mx1lm, adesivados com |

Certiddo n° 171509/2018
10/01/2020, 08:24
Chave de Impressédo: 78C2x

112,00 m?

£ X
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VERDE PANTONE; Painéis de vidro temperado 1mx1m, CRISTAL; Painéis TS 0,50mx1m internos
adesivados com vinil PRETO; Painéis TS 0,50mx2m internos adesivados com vinil PRETO. Piso:
112,00m2 de Piso Estrado Melamina cinza claro 50mm. Testeira: Painéis em vidro 01,00 m x
01,00 m nas cores azul, rosa, laranja, verde. Cobertura: pérgola de aluminio 01,00 m x 01,00
m sem/com forro de chapa rigida somente onde tem plafons. Parte elétrica: 49 Plafons com
lampadas LED de 20 watts calhas de lampadas HO de 60 watts; 26 tomadas 220 volts de acordo
com INMETRO; 30 Refletores com haste, com lampadas Led 40 watts para iluminagao das
Fachadas; 30 Refletores com haste, com |ampadas Led 40 watts para iluminag¢do das Fachadas.
Adesivagem: 01 imagem "“LOGOS SEBRAELAB” 2,00mx1,00m, plotagem em adesivo
TRANSLUCIDO aplicado sobre a pele de vidro da testeira. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 02
imagens “LOGOS SEBRAELAB” 2,00mx1,00m, plotagem em adesivo TRANSLUCIDO aplicado
sobre a pele de vidro das paredes testeira. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 04 imagens
“LOGOS SEBRAELAB" 2,00mx1,00m, plotagem em adesivo opaco aplicado sobre a pele de vidro
das paredes. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 01 imagem “LOGOS SEBRAELAB” 7,00mx3,00m,
plotagem em adesivo opaco aplicado sobre a pele de vidro da parede e testeira. Arte Final
fornecida pelo SEBRAE. 04 imagens “LOGOS SEBRAELAB” 2,00mx1,00m, plotagem em adesivo
opaco aplicado sobre a pele de vidro das paredes. Arte Final fornecida pelo SEBRAE.

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

OPORTUNIDADE DE NEGOCIOS: (FRANQUIAS) 14 estandes em estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os
estandes ponta de ilha; 11 estandes em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo
“octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina.
Com um total de 225,00 m? (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) 13 estandes em estrutura de
montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio,
com 09,00 m? os estandes ponta de ilha; 12 estandes em estrutura de montantes de aluminio
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes 3
de esquina. Com um total de 225,00 m?; (REPRESENTACAO PORTA A PORTA) 20 estandes em [
estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de
aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina, Com um total de 180,00 m? (SOLUCAO E
INOVAGAO) 20 estandes em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”,
unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina. Com um total
de 180,00 m?; Paredes: Painéis formicalizados TS, brancos; Painéis de vidro fixados com
baguetes; Piso: 9,00m2 de carpete Ecotex Cinza claro, aplicado diretamente sobre o piso do
Pavilhdo; Somente utilizar fita adesiva que ndo transmita o adesivo para o Pavilhdo, quando da
sua retirada. Cobertura: Pérgola de aluminio 1,00 x 1,00m sem forro, na altura de 3,20m. Parte
elétrica: 04 refletores com |dmpadas LED de 20 watts fixados nas testeiras; 80 watts; 02
tomadas 220 V, de acordo com as novas normas do INMETRO. Adesivagem: 01 titulo “NOME
DO EXPOSITOR”, plotado em vinil adesivo branco aplicado na testeira curva, conforme projeto.
02 titulos de numeragdo do estande, plotado em vinil adesivo branco aplicado na testeira
curva, conforme projeto.

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

o
<
o}
(2]
o
S
@)
o
c
o
S
IS
=
N2}
S
)
—
©
@
[}
=
c
S
[&]
c
)
o
2
c
)
1S
35
[}
<}
S
)
2
7}
Ll

Regional
vinculado
04/09/2018

225,00 m?

PRAGAS e area de descanso: 02 pragas em estrutura de madeira em formato Pallets de pinho
natural e piso em grama sintética. 03 areas de descanso em estrutura de madeira em formato

1.26 Pallets de pinho natural e piso em grama sintética. Piso:12,57m2 de piso GRAMA SINTETICA. 57,57 m? © §
Somente utilizar fita adesiva que ndo transmita o adesivo para o Pavilhdo, quando da sua § <+ @
retirada. Parte elétrica: 02 torres com 8 tomadas ( em cada praga). § % lg
OFICINA MODELO: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado ”:’ 8’ g
tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder. o;' 8 g—
01 estrutura de BOX TRUSS Q30 na dimensdo 06,90 m x 04,10 m x 03,60 m. Paredes: Painéis g 5 ©
de vidro temperado 1lmxlm, adesivados com vinil vermelho, por tras; Painéis de vidro 239 g

1.27 temperado 1mxlm, adesivados com vinil preto, por tras; Painéis de vidro temperado 63,00 m? 3 _§

(8}

1mx0.50m, adesivados com vinil vermelho, por tras; Painéis TS internos adesivados com vinil
Vermelho; Painéis TS internos adesivados com vinil Preto. Testeira: Painéis de vidro temperado
1mxlm, adesivados com vinil preto, por trds; Painéis de vidro temperado 1mx0.50m,
adesivados com vinil vermelho, por trds; Painéis TS internos adesivados com vinil Vermelho;
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Painéis TS internos adesivados com vinil Preto. Piso: 63,00m2 de Piso vinilico BUS PRATA;
Cobertura: pergolado métrico 1mx1lm de travessas de aluminio, sem forro.; Parte elétrica: 08
calhas de lampadas HO de 60 watts; 09 tomadas 220 volts de acordo com INMETRO; 18
refletores com hastes, com |dmpadas Led 60 watts para iluminagdo das Fachadas. Adesivagem:
01 TITULO “REPARACAO VEICULAR / OFICINA DE SUCESSO” 4,00mx1,00m, plotagem em vinil
adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE 0,90mx0,90m, plotadas
em adesivo branco. 01 TITULO “RE PARACAO VEICULAR / OFICINA DE SUCESSO” 4,00mx1,00m,
plotagem em vinil adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE ~
0,90mx0,90m, plotadas em adesivo branco. 01 TITULO “REPARACAO VEICULAR / OFICINA DE
SUCESSO” 4,00mx1,00m, plotagem em vinil

adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE 0,90mx0,90m, plotadas
em adesivo branco 01 IMAGEM 5,00mx3,00m, plotagem em vinil adesivo opaco aplicado sobre
apele de vidro. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 01 TITULO “REPARACAQ VEICULAR / OFICINA
DE SUCESSO” 4,00mx1,00m, plotagem em vinil adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de
vidro. 02 LOGOS SEBRAE 0,90mx0,90m, plotadas em adesivo branco. 02 IMAGENS
2,00mx3,00m, plotagem em vinil adesivo opaco aplicados sobre a pele de vidro das paredes
laterais. Arte Final fornecida pelo SEBRAE. 32,00m2
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1.28

LOJA VIRTUAL DE MODA: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro
tipo Spyder. Paredes: Painéis de vidro temperado 1mx1m, CRISTAL. Painéis de vidro temperado
1mx1m, CRISTAL ADESIVADOS; Painéis TS internos ADESIVADOS DE PRETO. Piso: 32,00m2 de
Piso vinilico CINZA. Testeira: Painéis de vidro temperado 1mx1m, CRISTAL. Painéis de vidro
temperado 1mxlm, CRISTAL ADESIVADOS DE PRETO; Painéis de vidro temperado 1mx1im,
CRISTAL ADESIVADOS ; Painéis TS internos ADESIVADOS DE PRETO. Cobertura: PERGOLADO
METRICO 1mx1m de travessas de aluminio, SEM/COM forro somente onde tem Plafons. Parte
elétrica: 12 Plafons com lampadas de 20 watts; 17 tomadas 220 volts de acordo com INMETRO
posicionadas conforme projeto; 10 refletores com hastes, com lampadas Led 60 watts para
iluminagdo das Fachadas; Adesivagem: 01 TITULO “LOJA VIRTUAL DE MODA” 3,00mx1,00m,
plotagem em vinil adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE
0,90mx0,90m, plotadas em adesivo branco 12.50m2 de adesivagem com “IMAGEM” com arte
final fornecida pelo SEBRAE. Imagem ilustrativa do desenho. (arte final fornecida pelo SEBRAE);
01 “IMAGEM” 4mx3m, em Impressdo digital, plotado em vinil adesivo Transldcido, aplicado
sobre a pele de vidro. 01 TITULO “LOJA VIRTUAL DE MODA” 2,00mx1,00m, plotagem em vinil
adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 12.50m2 de adesivagem com “IMAGEM” com
arte final fornecida pelo SEBRAE. 01 TITULO “LOJA VIRTUAL DE MODA” 3,00mx1,00m,
plotagem em vinil adesivo BRANCO aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE
0,90mx0,80m, plotadas em adesivo branco. 12.50m2 de adesivagem com “IMAGEM” com arte
final fornecida pelo SEBRAE.

de Engenharia e Agronomia do Para,
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MINIMERCADO DE SUCESSO: estande em estrutura de fechamento com montantes de
aluminio tipo "octanorm”, sustenta¢do em estrutura BOX TRUSS Q30 e paredes em TS com
aplicagdo de vinil. Parede: Painéis de vidro temperado 1mx1m, adesivados com vinil TEXTURA
PAREDE DE TUOLOS; Painéis de vidro temperado 1mxlm, CRISTAL; Painéis TS internos
| BRANCOS. Testeira: Painéis de vidro temperado 1mx1m, adesivados com vinil TEXTURA
| PAREDE DE TIJOLOS; Painéis de vidro temperado 1mx1m, CRISTAL; Painéis TS 1mxlm
BRANCOS. Piso; 63,00m2 de Piso vinilico PLACA TARKETT. Cobertura: PERGOLADQ METRICO
1mx1m de travessas de aluminio, SEM forro. Parte elétrica: 08 calhas de lampadas HO de 60
watts; 10 tomadas 220 volts de acordo com INMETRO posicionadas conforme projeto; 18
refletores com hastes, com |ampadas Led 60 watts para iluminagao das Fachadas. Adesivagem:
01 TITULO “MINIMERCADQ DE SUCESSO” 4,00mx1,00m, plotagem em vinil adesivo BRANCO
aplicados sobre a pele de vidro. 02 LOGOS SEBRAE 0,90mx0,90m, plotadas em adesivo branco.

1.30

EXPERIENCIA GASTRONOMICA: Estrutura MISTA de Madeira (MDF) e SISTEMA de montantes
de aluminio anodizado tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. 04 colunas de

MDF de 0,40m x 3,10m x 0,10m, textura marfim (meio e fundo). 02 colunas de MDF de 0,40m

R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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x 4,30m x 0,10m, textura marfim (frente). 01 viga de MDF de 0,40m x 8,80m x 0,10m, textura ‘
marfim (frente), 02 vigas de MDF de 0,40m x 7,00m x 0,10m, textura marfim (frente). 04 vigas
de MDF de 0,40m x 6,00m x 0,10m, textura marfim (meio e fundo). 04 montantes de aluminio,
para sustenta¢do do Pergolado. PAREDES: Paineis tipo TS, adesivados de vinil preto frente e
verso; Paineis tipo TS, adesivados de vinil textura marfim frente e verso;
Paineis tipo TS, brancos na parte interna e adesivados de vinil preto na externa (Cozinha);
Paineis tipo TS, brancos; Paineis de vidro temperado 1mx1m, fixados com spyders.
01 porta de TS branco no acesso externos a Cozinha; 02 portas de TS adesivado com vinil preto
no lado do auditorio e branco para o lado da cozinha; 04 Portas de vidro temperado. PISO:
121,00m2 Piso VIN/LICO MADEIRA MARFIM. COBERTURA: Pergolado de travessas Z500,
1mx1m, fixado nas paredes e sustentados por 04 montantes internos
sem forro. TESTEIRAS: Paineis tipo TS, adesivados de vinil preto frente e verso; Paineis tipo TS,
brancos na parte interna e adesivados de vinil preto na externa (Cozinha); Paineis de vidro
temperado 1mx1m, fixados com spyders. PARTE ELETRICA: 11 calhas com ldmpadas HO de 60
watts. 15 refletores LED 40 watts para iluminagdo nas fachadas frontal e laterais; 20 tomadas
220 volts, (ver posi¢do na planta baixa). Adesivagem: 01 logo “FEIRA DO EMPREENDEDOR"”
3,50m x 2m, plotada em adesivo vinilico aplicado na pele de
vidro cristal da fachada; 01 titulo "ENTRADA” 1m x 0,20m plotado em vinil adesivo preto,
aplicado sobre a porta de entrada; 01 titulo “SAIDA” 1m x 0,20m plotado em vinil adesivo preto,
| aplicado sobre a porta de entrada; 01 titulo "GASTRONOMIA AULA SHOW”, 6m x 0,50m plotado
| em vinil adesivo branco e aplicado na testeira de vidro preto da fachada. 02 logos “SEBRAE”,
i0,90m x 0,90m plotado em vinil adesivo branco e aplicado na testeira de vidro
preto da fachada. 01 logo “FEIRA DO EMPREENDEDOR” 3,50 m x 2m, plotada em adesivo
| vinilico aplicado na pele de vidro cristal da fachada 01 titulo “GASTRONOMIA AULA SHOW”, 6m
x 0,50m plotado em vinil adesivo branco e aplicado na testeira de vidro preto da fachada. 02
logos “SEBRAE”, 0,90m x 0,90m plotado em vinil adesivo branco e aplicado na testeira de vidro
preto da fachada. 01 imagem “EXPERIENCIA GASTRONOMICA” ~6,00m x 3,00m, plotada em
adesivo vinilico aplicado nos painéis TS da fachada. 01 logo “FEIRA DO EMPREENDEDOR" 3,50m
x 2m, plotada em adesivo vinilico aplicado na pele de vidro cristal da fachada; O1 titulo
“GASTRONOMIA AULA SHOW”, 6m x 0,50m plotado em vinil adesivo branco e aplicado na
testeira de vidro preto da fachada. 02 logos “SEBRAE", 0,90m x 0,90m plotado em vinil adesivo
branco e aplicado na testeira de vidro preto da fachada.

Certiddo n° 171509/2018, emitida em
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Cozinha show: em estrutura mista de madeira (MDF) com drea de 121,00 m?

Espago gastronomia: em estrutura mista de madeira (MDF) com area de 17,50 m*.

Espago ar Livre:em estrutura mista de madeira (MDF) com &rea de 17,50 m?.

Espacgo pra¢a: em estrutura mista de madeira (MDF) com drea de 17,50 m?*.

Espago produtor: em estrutura mista de madeira (MDF) com area de 17,50 m?,

Area de circulagdo: em carpete ecotex preto

AREA DE IMPRENSA/ RADIO: 01 sala de imprensa em estrutura de montantes de aluminio ) §
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, painéis em TS e vidro S+ R
temperado cristal com 21,00 m?. 01 sala de radio m estrutura de montantes de aluminio S o S
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, painéis em TS e vidro ”':.’ C°>. §
temperado cristal com 06,00 m?. Paredes: Painéis TS revestidos com vinil PRETO. Painéis de o S5
Vidro temperado cristal; Painéis de 172 vidro 1mx 1m fixados por baguetes; 02 Portas de 1/2 g S E
131 vidro. Piso: 27,00m2 Piso Vinilico Madeira Cinza aplicada diretamente sobre o piso do Pavilh3o. 27,00 m? g 8 3
Somente utilizar fita adesiva que ndo transmita a cola para o Pavilhdo, quando da sua retirada. 5 - %
Cobertura: Pérgola de aluminio 1x1m com/sem forro de chapas rigidas branco com altura de © )

2,70m, intercalados, somente onde tem spots de iluminagdo. Testeira: Testeiras de 0,50m de
altura em painel TS revestido de vinil preto por fora e branco por dentro. Painéis de vidro 1m x
0,50m temperado cristal. Parte elétrica: 14 tomadas modelo novo de acordo com as normas
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do INMETRO;12 spots embutidos tipo Plafon com lampadas LED de 20 watts. Adesivagem: 02
“IMAGENS” 3mx2,5m, em impressao digital sobre vinil, arte a ser fornecida pelo SEBRAE, para
serem aplicadas nas paredes de vidro frontal e na parede de TS lateral ; 01 titulo "SALA DE
IMPRENSA" plotada em vinil branco (0,80mx0,15m) aplicado na testeira acima da porta de
acesso; 01 titulo "RADIO" plotada em vinil branco (0,80mx0,15m) aplicado na testeira acima
da porta de acesso; 01 IMAGEM’ 1,55mx2m, em impressdo digital, sobre lona estruturada com
madeira, para ser colocada na drea de entrevista. Arte fornecida pelo SEBRAE

SECRETARIA DE CAPACITACAO: estande simples na dimensdo de 12,00 m 03,00 m ( 06 cabines 30,00 m?
de 02,00 m x 03,00 m).

1.32

SINALIZAGAO: 01 Display de sinalizac3o praca; 06 Lonas colunas escadas rolantes; 21 Banners
1.33 Aéreos; 06 Banner com pedestais auditdrios; 02 Estruturas de box Truss de 4,60mx2,60m; 04 01 conj.
Banners Aeréos-salas de palestras e cursos; 12 Banners com pedestal sala.

MONTAGENS COMPLEMENTARES: Fechamento — 22 metros lineares; Cabeamento elétrico| Conjuntos

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

.34
&5 para 500 KVAs .
1.35 Carpetes de circulacdo da feira na cor azul. 5.102 m?
1.36 Midia Impressa em Lona, Vinil, Adesivo Opaco, Adesivo Translucido, Recortes, Letra Caixa, 1.800 m?

Pelicula Insufilme, Banners Fixos em Pedestal e Aéreos.

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

LOCACAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS: ALMOFADAS FUTTON estampada com medidas
aproximadas de 0,6 m x 0,5 m (32), ARRANJO FLORAL com flores tropicais (01), BANQUETAS
ALTAS com estrutura cromada e assentos estofados na cor branca (94), BANQUETAS BAIXAS
com assento em plastico injetado branco, estrutura cromada; banquetas com altura de 50 cm
(04) , BANQUETAS ALTAS BRANCAS (13) , BANQUETAS ALTAS COM ESTRUTURA E ENCOSTO
CROMADO e assento estofados na cor branco (01), BANCOS DE PRACA com assento € encosto
de madeira (01), COOKTOP elétrico de 02 bocas (02), CADEIRAS TIPO SWAN de courino branco
(12), CADEIRAS DAR CHARLES EAMES com brago, dimensdo 820mm x 620mm x 440mm (AxLxP)
com assento em polipropileno na cor branca e pés tubulares cromados com rodizio (24),
CADEIRAS GIRATORIAS E COM PES FIXOS, estofadas em preto ou branco, para palco (02),
CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO INJETADO BRANCO, design moderno e
anatémico (541), CADEIRAS DE PLASTICO INJETADO PRETO, anat®micas, design moderno
(103), CADEIRAS DE PLASTICO INJETADO CINZA, anatdmica, design maderno (03), CADEIRAS
COM BRAGCO ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS EM BRANCO e estrutura cromada (18),
CADEIRAS EAMES BRANCA FIXA (06), CADEIRAS EAMES PRETO FIXA (04), CADEIRAS DO PAPAI
reclindvel com suporte para cabeca e para as pés em courino branco ou cinza claro, anatdmicas,
design moderno, estrutura cromada (04), CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM BRAGO
1.37 escamotedvel, com assento e encosto de pldstico injetado preto (04), CADEIRA PARA OBESO| Conjuntos
(01), CLIMATIZADORES portateis (04), 30 METROS LINEAR DE FLOREIRAS em madeira (0,25m
x 0,25m) de madeira revestida com bagum azul com folhagem tropical de médio porte com
forragdo de seixo branco; FREEZER HORIZONTAL de 222 litros (01), FREEZER VERTICAL de 180
litros (01), FRIGOBAR LINHA RETRO na cor preta 76 litros (01), FRIGOBAR DE 80 LITROS (10),
FILTRO GELAGUA elétrica com bombona de 20 litros (02), LIXEIRAS — CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS

Regional
vinculado
04/09/2018

POR COR DE RECICLAGEM (12), LIXEIRAS 20 LITROS INOX (06), LIXEIRAS 30 LITROS NA COPA ® §
(07), LIXEIRA PLASTICA BRANCO 20 LITROS (113), LIXEIRA DE PLASTICO BRANCO, 40 CM DE Q<R
ALTURA E DIAMETRO 20 CM (11), LIXEIRA PLASTICA BRANCA COM 50 CM DE ALTURA E 30 3 P S
CM DE DIAMETRO (01), LIXEIRAS ARAMADAS (34), MESAS COM TAMPO DE VIDRO REDONDO Q 2 2
didmetro 0,90 m em estrutura cromada (02), MESAS COM TAMPO DE VIDRO DIAMETRO 1,20 by S s
M em estrutura cromada (01), MESA REDONDA DE 0,80 M DE DIAMETRO com tampo de vidro | g g %
e estrutura metalica (112), MESAS REDONDA COM ESTRUTURA METALICA E TAMPO DE VIDRO | 3 § °
(06), MESA COM TAMPO DE VIDRO RETANGULAR em estrutura cromada (24), MESA | § 3
RETANGULAR 1,20 X 0,60 COM TAMPO DE FORMICA e estrutura metalica (26), MESA G

RETANGULAR DE VIDRO 1,50 X 0,80 e estrutura metdlica (03),MESA AUXILIAR com tampo de
vidro 0,50 m x 0,50 m estrutura cromada (01), MESA DE CENTRO 0,40 m x 0,40 m com estrutura
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cromada e tampo de vidro (05), MESA DE CENTRO 0,50 M X 0,40 M com estrutura cromada e
tampo de vidro em formato oval (01), MESAS ALTAS TIPO BISTRO com tampo de vidro
didmetro 0,60 m e estrutura cromada (16), MESAS COM TAMPO REBATIVEL 122mm x 600mm
x 25mm em MDF revestido de férmica branca, estrutura em tubos de a¢o cromado em forma
de “T” invertido com rodizio e travas(12), MESAS COM TAMPO EM MDF textura pinus e pés
em METALON (02), POLTRONA FORMATO QUADRADO 0,90 m x 0,90 m x 0,40m com assento
estofado em cinza, encosto estofado em rosa (01), POLTRONAS DESIGN CERAMICO BRANCAS
(06), POLTRONAS TIPO CONCHA de courino branco (68), POLTRONAS DE COURINO BRANCO
tipo Le Corbusier, design moderno (13), PUFES FORMATO QUADRADO 0,80 m x 0,90 m x 0,40
m estofados em cinza (02), PUFE FORMATO RETANGULAR 1,0 m x 0,50 m x 0,40 m estofado
em amarelo (01), PUFES FORMATO RETANGULAR 0,50 m x 0,50 m x 0,40 m estofado em azul
(17), PUFE FORMATO RETANGULAR 0,50 m x 0,50 m x 0,40 m estofado em verde (01), PUFE
FORMATO REDONDO 0,40 m x 0,40 m estofado em azul marinho (01), PUFES CILINDRICOS
0,40 m x 0,40 m courino branco (17), SOFAS DE 02 LUGARES TIPO “LE CORBUSIER” estofado
branco (12), REFRIGERADORES COM FREEZER 240 LITROS (02), REFRIGERADORES SEM
;FREEZER 240 LITROS (01), TOTEM COM 12 TOMADAS (12), TOTEM COM 6 TOMADAS (06),
| VASOS COM FOLHAGEM de altura média de 1 metro com cachepd de pallet (28), VASOS
| CERAMICOS BRANCO (72), FOLHAGENS TROPICAIS DE PORTE MEDIO em vdos médios brancos
com forracdo em casca de pinus média (01), VASOS DE CERAMICA, COM PLANTAS ou folhagens
em altura media aproximadamente 0,60 m de altura (15), VASOS EM CACHEPO DE MADEIRA
| com folhagem de altura média de 1,50 metros (24), VASOS COM FOLHAGENS TROPICAIS em
“ cachepot branco (02), unifilas com tubo cromado e fita embutida na altura de 1,00 metros (67),
PORTA FOLDER EM ACRILICO e estrutura cromada (03), PORTA FOLDER ACRILICO E 3 ALTURAS
(10), SUPORTE AEREO PARA PROJETOR com tomada (01), SUPORTE AUTOPORTANTE (com
bandeja para colocar NOTBOOK) (14) , PEDESTAL PARA BANNER (18).
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de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

a
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2. RESUMO DOS SERVICOS EXECUTADOS — ESCOPO DOS SERVICOS

ITEM DESCRl(,'KO QTDE
21 PORTICO DE ENTRADA: Projecdo Frontal — 138,00 m? / Area dos Estrados — 75,00 m? (01| 213 m?
UNIDADE); modulos de MDF ( 12 unidades).
Setor de credenciamento, contendo: Sala de Apoio (09,5 m?); Sala de Digitadores (11,5 m3); ﬁ
2.2 Credenciamento Preferencial (07,5 m?); Credenciamento Presencial (31,5 m?); Depésito (03,5 | 401,50 m? S
m?); Secretaria (08 m?); Credenciamento Online/Circulagdo (330 m?). 9
2.3 Portico Interno = Proje¢ao frontal contendo: Estruturas de Box Truss — 4,6mx5,1m (02| 104,04 m? 5
conjuntos); Estrutura Box Truss — 11,2mx5,10m (01 conjunto). §
2.4 Balcdes de informagdo sendo 03 unidades com 04,00 m? cada. Em estrutura construida em| 12,00 m? é
Pallets de madeira pinho. S
2.5 Estande institucional 48,00 m* © § §
-
o
2.6 Patrocinador diamante 48,00 m? § S ? £
s 8
2.7 Patrocinador ouro sendo 02 unidades de 30,00 m # cada. 60,00 m? § c°>_ ﬁ _-5
~ L =
2.8 Patrocinador prata sendo 02 unidades de 20,00 m ? cada. 40,00 m* o;' § g 5
2.9 Patrocinador bronze sendo 02 unidades de 15,00 m * cada. 30,00 m? § g 3 “E
S a0
2.10 Estandes parceiros sendo 10 unidades de 06,00 m ? cada. 60,00 m? § _&% g
211 Relacionamento empresarial, contendo: Médulos de Atendimento sendo 20 unidades de 4,00 324.00 m? © ?
: m? cada; Modulos de Atendimento sendo 04 unidades de 6,00 m? cada; 01 Portico de Entrada k %
(4]
E -
_ AR g
/gé\ / 3 g
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com 03,00 m?; 01 Area de Triagem com 12,00 m? 06 Pergolados com 11,00 m? cada; Area de
Circulagdo com 139 m?,

Rodada de negdcios: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado

; / 60,00 m?
tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder. Y
P

2.13 Terrua amazdnico em estrutura de madeira de pinho natural, contendo: 32 Estandes de 4,00/ 312 m?
m?; Area de Piso/Circulagdo e 76 metros lineares de Testeiras.

2.14 Centro SEBRAE de sustentabilidade, estande contendo moveis e artesanatos em materiais| 54,00 m?
recicldveis como papeldo, pldsticos, metais e vidros.

2.15 Reserva técnica 09,00 m?

2.16 Ouvidoria em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por| 09,00 m?
travessas retas de aluminio.

217 PDF (Programa de Desenvolvimento de Fornecedores): estrutura de montantes de aluminio| 15,00 m?
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio.

2.18 CAVI (Central de Atendimento ao Visitante): estrutura de montantes de aluminio anodizado| 15,00 m*
tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio.

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

2.19 |Coordenagdo/depdsito: estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”,| 27,00 m?
unidos por travessas retas de aluminio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

©
—od
. . 5 83T
2.20 CAEX em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas| 21,00 m? 8 «© g
retas de aluminio. k) 8 o
O CF
557 |CHECKUPempresa: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado| 44 o0 xso
; tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder. s
2.22 Inteligéncia de mercado: estande construido, formado por 02 totens de madeira MDF na| 18,00 m*
dimensdo 02,00 m x 02,00 m x 0,50 m.
- 2 i i r
2.23 Arena e-commerce: estrutura e paredes totalmente construidas em madeira, em formato de 50,74 m?

arena, com teldo LED, palco e arquibancada em formato “U” com degraus/ assentos do publico.

2.24 SEBRAE LAB: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado tipo| 112,00 m?
“octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder.

Oportunidade de negécios: (FRANQUIAS) 14 estandes em estrutura de montantes de aluminio
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes
ponta deilha; 11 estandes em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”,
unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina. Com um total
de 225,00 m?, (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) 13 estandes em estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os
estandes ponta de ilha; 12 estandes em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo

2
%.2% “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina. 422,00 m
Com um total de 225,00 m?; (REPRESENTACAO PORTA A PORTA) 20 estandes em estrutura de
montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, o &
com 09,00 m? os estandes de esquina. Com um total de 180,00 m?; (SOLUGAQ E INOVAGAO) =
20 estandes em estrutura de montantes de aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por % § Z-
travessas retas de aluminio, com 09,00 m? os estandes de esquina. Com um total de 180,00 a c '§
m?; N
L& E
Pracas: 02 pragas em estrutura de madeira em formato Pallets de pinho natural e piso em o g °
2.26 grama sintética. 03 dreas de descanso em estrutura de madeira em formato Pallets de pinho| 57,57 m? ) § g
natural e piso em grama sintética. § }:%
o

Oficina Modelo: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio anodizado tipo
2.27 “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro tipo Spyder. 01| 63,00 m*
estrutura de BOX TRUSS Q30 na dimensdo 06,90 m x 04,10 m x 03,60 m.
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2.28 Loja virtual de moda: estande em estrutura de SISTEMA, com montantes de aluminio| 32,00 m?
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio e afastadores para vidro

tipo Spyder.

2.29 Minimercado de sucesso: estande em estrutura de fechamento com montantes de aluminio| 63,00 m?
tipo “octanorm”, sustentagdo em estrutura BOX TRUSS Q30 e paredes em TS com aplicagao de
vinil.

Experiéncia Gastrondomica: espago composto pelos seguintes estandes — Cozinha show: em
estrutura mista de madeira (MDF) com drea de 121,00 m? e estrutura de montantes de
aluminio anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio. Espaco
2.30 |gastronomia: em estrutura mista de madeira (MDF) com drea de 17,50 m?. Espaco ar Livre: em | 415,00 m*
estrutura mista de madeira (MDF) com &rea de 17,50 m? Espacgo praga: em estrutura mista de
madeira (MDF) com drea de 17,50 m®. Espaco produtor: em estrutura mista de madeira (MDF)
com area de 17,50 m?. Area de circulagdo: em carpete ecotex preto

Area de Imprensa/ Radio: 01 sala de imprensa em estrutura de montantes de aluminio
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, painéis em TS e vidro
2.31 temperado cristal com 21,00 m? 01 sala de radio m estrutura de montantes de aluminio| 27,00 m?
anodizado tipo “octanorm”, unidos por travessas retas de aluminio, painéis em TS e vidro
temperado cristal com 06,00 m?,

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

a

2.32 Secretaria de capacitagio 30,00 m?

Sinalizagdo: 01 Display de sinalizagdo praga; 06 Lonas colunas escadas rolantes; 21 Banners
2.33 Aéreos; 06 Banner com pedestais auditérios; 02 Estruturas de box Truss de 4,60mx2,60m; 04| 01 conj.
Banners Aeréos-salas de palestras e curscs; 12 Banners com pedestal sala.
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2.34 Montagens complementares: Fechamento — 22 metros lineares; Cabeamento elétrico para 500 | Conjuntos
KVAs .

2.35 Carpetes de circulagao da feira 5102 m?

2.36 Midia Impressa em Lona, Vinil, Adesivo Opaco, Adesivo Transllicido, Recortes, Letra Caixa,| 1.800 m?
Pelicula Insufilme, Banners Fixos em Pedestal e Aéreos.

LOCAGAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS: ALMOFADAS FUTTON estampada com medidas
aproximadas de 0,6 m x 0,5 m (32), ARRANJO FLORAL com flores tropicais (01), BANQUETAS
ALTAS com estrutura cromada e assentos estofados na cor branca (94), BANQUETAS BAIXAS
com assento em plastico injetado branco, estrutura cromada; banquetas com altura de 50 cm
(04) , BANQUETAS ALTAS BRANCAS (13) , BANQUETAS ALTAS COM ESTRUTURA E ENCOSTO
CROMADO e assento estofados na cor branco (01), BANCOS DE PRACA com assento e encosto
de madeira (01), COOKTOP elétrico de 02 bocas (02), CADEIRAS TIPO SWAN de courino branco
(12), CADEIRAS DAR CHARLES EAMES com brago, dimensdo 820mm x 620mm x 440mm (AxLxP)
com assento em polipropileno na cor branca e pés tubulares cromados com rodizio (24),
CADEIRAS GIRATORIAS E COM PES FIXOS, estofadas em preto ou branco, para palco (02),
CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO INJETADO BRANCO, design moderno e

2.36 anatémico (541), CADEIRAS DE PLASTICO INJETADO PRETO, anatomicas, design moderno| Conjuntos o &
(103), CADEIRAS DE PLASTICO INJETADO CINZA, anatomica, design moderno (03), CADEIRAS § < g
COM BRACO ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS EM BRANCO e estrutura cromada (18], g g S
CADEIRAS EAMES BRANCA FIXA (06), CADEIRAS EAMES PRETO FIXA (04), CADEIRAS DO PAPAI ® o 'g
| reclindvel com suporte para cabega e para os pés em courino branco ou cinza claro, anatémicas, = § %’_
design moderno, estrutura cromada (04), CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM BRACO T g £
escamoteavel, com assento e encosto de plastico injetado preto (04), CADEIRA PARA OBESQO § g 3
(01), CLIMATIZADORES portateis (04), 30 METROS LINEAR DE FLOREIRAS em madeira (0,25m 'g = %
% 0,25m) de madeira revestida com bagum azul com folhagem tropical de médio porte com O 5

forracdo de seixo branco; FREEZER HORIZONTAL de 222 litros (01), FREEZER VERTICAL de 180
litros (01), FRIGOBAR LINHA RETRO na cor preta 76 litros (01), FRIGOBAR DE 80 LITROS (10),
FILTRO GELAGUA elétrica com bombona de 20 litros (02), LIXEIRAS = CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS
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POR COR DE RECICLAGEM (12), LIXEIRAS 20 LITROS INOX (06), LIXEIRAS 30 LITROS NA COPA
(07), LIXEIRA PLASTICA BRANCO 20 LITROS (113), LIXEIRA DE PLASTICO BRANCO, 40 CM DE
ALTURA E DIAMETRO 20 CM (11), LIXEIRA PLASTICA BRANCA COM 50 CM DE ALTURA E 30
CM DE DIAMETRO (01), LIXEIRAS ARAMADAS (34), MESAS COM TAMPO DE VIDRO REDONDO
didmetro 0,90 m em estrutura cromada (02), MESAS COM TAMPO DE VIDRO DIAMETRO 1,20
M em estrutura cromada (01), MESA REDONDA DE 0,80 M DE DIAMETRO com tampo de vidro
e estrutura metdlica (112), MESAS REDONDA COM ESTRUTURA METALICA E TAMPO DE VIDRO
(06), MESA COM TAMPO DE VIDRO RETANGULAR em estrutura cromada (24), MESA
RETANGULAR 1,20 X 0,60 COM TAMPO DE FORMICA e estrutura metdlica (26), MESA
RETANGULAR DE VIDRO 1,50 X 0,80 e estrutura metdlica (03),MESA AUXILIAR com tampo de
vidro 0,50 m x 0,50 m estrutura cromada (01), MESA DE CENTRO 0,40 m x 0,40 m com estrutura
cromada e tampo de vidro (05), MESA DE CENTRO 0,50 M X 0,40 M com estrutura cromada e
tampo de vidro em formato oval (01), MESAS ALTAS TIPO BISTRO com tampo de vidro
didmetro 0,60 m e estrutura cromada (16), MESAS COM TAMPO REBATIVEL 122mm x 600mm
x 25mm em MDF revestido de férmica branca, estrutura em tubos de a¢o cromado em forma
de “T"” invertido com rodizio e travas(12), MESAS COM TAMPO EM MDF textura pinus e pés
em METALON (02), POLTRONA FORMATO QUADRADO 0,20 m x 0,90 m x 0,40m com assento
estofado em cinza, encosto estofado em rosa (01), POLTRONAS DESIGN CERAMICO BRANCAS
(06), POLTRONAS TIPO CONCHA de courino branco (68), POLTRONAS DE COURINO BRANCO
tipo Le Corbusier, design moderno (13), PUFES FORMATO QUADRADO 0,90 m x 0,90 m x 0,40
m estofados em cinza (02), PUFE FORMATO RETANGULAR 1,0 m x 0,50 m x 0,40 m estofado
em amarelo (01), PUFES FORMATO RETANGULAR 0,50 m x 0,50 m x 0,40 m estofado em azul
(17), PUFE FORMATO RETANGULAR 0,50 m x 0,50 m x 0,40 m estofado em verde (01), PUFE
FORMATO REDONDO 0,40 m x 0,40 m estofado em azul marinho (01), PUFES CILINDRICOS
0,40 m x 0,40 m courino branco (17), SOFAS DE 02 LUGARES TIPO “LE CORBUSIER” estofado
| branco (12), REFRIGERADORES COM FREEZER 240 LITROS (02), REFRIGERADORES SEM
FREEZER 240 LITROS (01), TOTEM COM 12 TOMADAS (12), TOTEM COM 6 TOMADAS (06),
VASOS COM FOLHAGEM de altura média de 1 metro com cachepd de pallet (28), VASOS
CERAMICOS BRANCO (72}, FOLHAGENS TROPICAIS DE PORTE MEDIO em viios médios brancos
com forragdo em casca de pinus média (01), VASOS DE CERAMICA, COM PLANTAS ou folhagens
em altura media aproximadamente 0,60 m de altura (15), VASOS EM CACHEPO DE MADEIRA
| com folhagem de altura média de 1,50 metros (24), VASOS COM FOLHAGENS TROPICAIS em
‘ cachepot branco (02), unifiles com tubo cromado e fita embutida na altura de 1,00 metros (67),
PORTA FOLDER EM ACRILICO e estrutura cromada (03), PORTA FOLDER ACRILICO E 3 ALTURAS
(10), SUPORTE AEREO PARA PROJETOR com tomada (01), SUPORTE AUTOPORTANTE (com
bandeja para colocar NOTBOOK) (14) , PEDESTAL PARA BANNER (18).

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

Regional
vinculado
04/09/2018

Atesto para os devidos fins e em fungdo do desempenho dos profissionais e de sua equipe técnica, que o
objeto razdo deste"ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA foi executado de acordo com as normas técnicas
vigentes e dentrp das Especificacdes do Contrato de Servigo, pelo que ATESTAMOS A PLENA CAPACIDADE
A VR3 EIRELI.
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LAUDO TECNICO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATANTE: VR EIRELI
CNPJ: 12507 345/0001-158
CONTRATADO: ESTER CELESTE DA SILVA

ENGENHEIRA CIVIL CREA/PA - N¥ 19775-TD

SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE TECNICO QUE ENVOLVERAM AS
ATIVIDADES DE MONTAGENM, LOCACAO, E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS
MELALILAY BEM ALU B ALUMINIO, NEUESNAKIAS AU EVENITO DA FEIKA LO

EMPREENDEDOR ANO 2018, HANGAR - CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA,
MARCO, BELEM - PARA, BRASIL

DADOS DA OBRA:

PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS OBIETOS DESTE LAUDO:
PERIODO DOS SERVICOS: 07052018 A 16/05/2018

DADOS DO EXFUUTOR BOS SERVICOS.

VR3 EIRFL |

RESPONSAVEL TECNICO:

ARLLEN FRANCISCO MENDES MAGALHAES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA - N¥ 10534 D

RESPONSAVEL TECNICO PELA VR3 EIRELI

OBJETO:

O presente laudo destina-se a garantir as condigbes tecnicas que foram executadas os servigos sob a ART n® PA2018028933%9,
cuja contratante € VR3 EIRELL representada pela proprietaria SRA OZ1ANE RODRIGLUES FERNANDES, RG NY 54762309
PC - PA ¢ CPF N® 220290 16249, executads pelo profissional ARLLEN FRANCISCO MENDES MAGALHAES.

Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA PA N* 10834 D O qual vem neste momento pleitear o Atestado da Obra
Concluida

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171509/2018, emitida em

a

O procedimento tecnico aplicado neste laudo esta de acordo com os cntenos estabelecidos pelas Normas Tecnicas de Avaliagdo
NBR- [4633-02-2004 da ABNT- Associagdo Brasleira de Normas Técnicas, alem de obedecer os cntenos postulados em

observincia dos codigos de etica profissional do CONFEA - Conselho Federal de Fngenharia, Arquitetura, ¢ Agronomia, e do
Instituto de Engenhana legal

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
vinculado
04/09/2018

Localizagio dos senvigos HANGAR - CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA, MARCO, BELEM - PARA,
BRASI

PROCEDIMENTO PARA EMISSA0 DE LAUDO CONCLUS
-Apreciagio da ART - N“ PA20180289339

2-Vistona no local de execucio dos semvigos executados, obedecendo aos

Atestado Tecnico

O OBJETO DESTE PARECER TECNICO:

quanhitauvos apresentados no escopo de servigo do

CONCLUSAO:

Depos de venficar todos os itens necessarios a um Relatorio Conclusivo, Atesto para os devidos fins que 0 Objeto Raziio deste
Laudo Tecnico esta de acordo com as Nommas Fecnicas vigentes e tenho o bojo de sua concepgdo ¢ execugdo a plena

capacitacio tecnica do executor, destacando agur a responsabilidade Técnica do profissional ¢ sua equipe tecnica
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ PA ART OBRA / SERVICO
N° PA20180320656

INICIAL
2¢ &
T 8°
1. Responsavel Técnico 2 o B
ESTER CELESTE DA SILVA (@) o -_g
Titulo profissional: TECNICO EM EDIFICAGOES, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 150933073-9 o © é
o ()
2. Contratante c o
Contratante: VR3 EIRELI CPF/CNPJ: 12.507.345/0001-15 _8 IS oFo;
) . o
RUA TAPAJOS Ne: 100 S SO
Complemento: Bairro: COQUEIRO 22 g
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113535 273
. . () Te}
Pais: Brasil o 0
Telefone: (91) 98088-2569 Email: CONSTRUMAQ@GMAIL.COM @ o~
Contrato: 086/2018 Celebrado em: 17/04/2018 ('u © o
Valor: R$ 900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO E. % c
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 8 .E o
@
3. Dados da Obra/Servigo qc’ % k]
=
Proprietario: SERVICO DE APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CPF/CNPJ: 05.081.187/0001-19 o LlCJ CT)
PARA = 0
. . <
AVENIDA JULIO CESAR Ne: S/N Qo o)
Complemento: HANGAR CENTRO DE CONVENQ@ES DA AMAZONIA Bairro: MARCO g © C(FJ|
Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613902 8 = .8 o
Telefone: Email: o g © g
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0 (OIS, 8 o
X L X 7 8 cF
Data de Inicio: 27/08/201§ Previsdo de término: 30/08/2018 e ssS
Finalidade: SEM DEFINICAO
4. Atividade Técnica
11 - SUPERVISAO Quantidade Unidade
21 - LAUDO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL -> 17.417,62 m?
EDIFICAGCOES -> ARQUITETURA EFEMERA -> #1132 - INSTALAGCAO PROVISORIA
21 - LAUDO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> 17.417,62 m?

EDIFICAGOES -> ARQUITETURA EFEMERA -> #1135 - STAND

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

ART DO LAUDO TECNICO DE SERVIGOS REFERENTE A RESPONSABILIADDE TECNICA PELOS SERVIGOS DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ESTANDES DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018 QUE OCORREU NO HANGAR CENTRO DE CONVENGOES NO
PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DE 2018, SENDO ALUGUEL DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS, E OUTROS MATERIAIS
E SERVIGOS PARA REALIZAGAO DO EVENTO. CONFORME ESPECIFICAGAO DO PREGAO PRESENCIAL N2 04/2018 E CONTRATO N2
086/2018 - SEBRAE - PA, VINCULADA AO CONTRATO 086/2018, TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO ARLLEN FRANCISCO MENDES
MAGALHAES, ENGENHEIRO CIVIL COM A ART N° PA20180289339.

6. Declaracées

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

- DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE COLOCAGAO E MANUTENGAO DE PLACA LEGIVEL E VISIVEL AO PUBLICO
ENQUANTO DURAR A EXECUCAO DA OBRA, INSTALACAO E SERVICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL

—__10.Valor

x
5.194/66. © &
— O
7. Entidade de Classe L« ®
S
NENHUMA - NAO OPTANTE 8 o O
Rl
8. Assinaturas = 8‘ 3
. ) - ) . - =
Declaro serem verdadeiras as informagées acima ESTER CELESTE DA SILVA - CPF: 862.663.302-53 s © 2
= g £
, de de R g
° S
Local data VR3 EIRELI - CNPJ: 12.507.345/0001-15 £ g
L ©
9. Informagdes © 6

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DB11A
Impresso em: 31/08/2018 as 15:26:35 por: , ip: 179.132.201.162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PA No PA201£032065¢6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

Valor da ART: R$ 82,94 Pago em: 30/08/2018 Nosso NUumero: 4513597

Certiddo n° 171509/2018, emitida em

de Engenharia e Agronomia do Para,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

S
S0
28
3O
S F
s o

Certidao n° 171509/2018
10/01/2020, 08:24
Chave de Impressédo: 78C2x

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DB11A
Impresso em: 31/08/2018 as 15:26:35 por: , ip: 179.132.201.162
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